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Priifbericht Nr.: 88-0257 

Gegenstand der Priifung: Strommetlwandler 

I Seite Nr.: I 1 F z a h l  der Seiten:. 1 I Typenbezeichnung: I Art der Priifung: TeiprUfung 

I CTS 25; CTS 38; CTSO 38 

Nennwerte: 

CTS 25: 511515 A 
CTS 38: 5//5/5 A 
CTSO 38: 5/15/5A 

i Prufung durchgefiihrt entsprechend den 
folgenden Nonnen und Bedingungen: 

Hersteller der Priiflinge: 
KPB Intra, s.r.0. 
fdhnskh 477 
658 01 BuCovice, Tschechische Republik 

Die gepriiften Muster wurden angeliefert am: 
3.7.2002 (Schift Nr. 02-01 6) 

CSN EN 60044-1 CI. 7.1 
(Prijfung rnit Kumeitstrorn) 

Prufung beantragt von: 
KPB Intra, s.r.0. 
~danskh 477 
658 01 BuCovice, Tschechische Republik 

Nr, der Bestellung: 
200201 9, vorn 5.1.2002 

Listen-Nr, des Priiflings: 
Registrier-Nr. 01 3/02 bis 01 5/02 

Atmospharische Bedingungen: 

Lufttemperatur: 24OC 
Luftdruck: 
Luftfeuchtigkeit: 

Priifbericht bestehend 
aus: 
Textseiten: 4 
Tabellen: 
Oszillogramme: 3 
Diagramme: 
Zeichnungen: 
Photos: 
Anlagen: 

Verteiler: 
KPB 2x 
IVEP f?Z 1 x 
IVEP RT 1 x 
IVEP Archiv 1x 

I Ergebnis der Priifung: I 
All die gepriiften Strornrnefiwandler haben die Priifung rnit Kuruei r 

CSN EN 60044-1, Cl. 7.15 
I bestanden. 

1 3 - 4.7.2002 Dipl.-lng. Vlastirnil Rada 
Dipl.-lng. Petr Kalus 

Dipl.-lng. ~arom'fr ~ b d r a ,  CSc. 



PROFBERICHT Nr.: 88-0251 

Gegenstand der Priifung: StrommeRwandler 
CTS25; CTS38; CTSO 38 
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PR~~FBERICHT Nr.: 88-0257 

Gegenstand der Priifung: StrommeBwandler 
CTS25; CTS38; CTSO 38 

Seite Nr.: 3 

Anzahl der Seiten: 4 

4 Symbole und Gerate verwendet wahrend der Prufullg 

WH - Versorgungs-Freiluftleitung Nr. 165; 22 kV; 
QM - Leistungsschalter SF6 in Schutzfunktion; VF 251225; 25 kV; 1 250 A; 
R1, L1 - Mittelspannungs-Belastungselemente der KurzschluBstation; 
TM4 - Testtransformator KobU 825120; 1,25 MVA; 

22 000//550/418 V; uk=2,02/1,98 %; Dy 1 ; BEZ; 
TA1 - die gepruften StrommeI3wandler; 
TA2 - StrommeBwandler 1000015 A; EJF Brno; 
RBI - Shunt 3,344 AN; IVEP Brno; 
R2,3 - Abschlufiwiderstande des gepruften Wandlers (100 A / 60 mV); 
UF - Analog-Optoelektronisches MeBsystem FM 10; 

(V=Sender; P = Empfanger); VUSE Bgchovice; 
PH2 - Aufzeichnungskarte PCL 818 zur Datenspeicherung; 
KO - Kathodenoszillogramm; 
ZO - Testoperation; 
D - Prufung mit dynamischer Strombelastung; 
T - Prijfung mit Temperaturstrom; 
I l n  - Bemessungs-Primarstrom des Wandlers; 
lzn - Bemessungs-Sekundarstrom des Wandlers; 
Ith - Bemessungs-Kumeittemperaturstrom des Wandlers; 

Idyn - Dynamischer Bemessungsstrom des Wandlers; 
Pn - Nennlast; 
CI - Genauigkeitsklasse; 
uk - Kurzschlufispannung des Wandlers in Prozent; 
UZ - Effektivwert der Prufspannung; 

il - Momentanwert des Primarstromes in der Prim3rwicklung; 

I1 - Effektivstromwert in der Primawicklung; 

I1 - Hijchststromwert in der Primawicklung; 

i21 - Momentanstromwert in der Sekundawicklung 1 S1-1 S2; 

i22 - Momentanstromwert in der Sekundawicklung 2S1-2S2; 

121 - Effektivstromwert in der SekundBwicklung 1S1-1S2; 

122 - Effektivstromwert in der SekundBwicklung 2S1-2S2; 

tk - Dauer des Kurzschlusses; Stromdurchlafiperiode; 

5 Reihenfolge und Verlauf der Prufungen 

Die Strommefiwandler wurden mit ihrer Primawicklung (AnschluBklemmen P1 und P2) an die 
Versorgungsspannung angeschlossen, mit beiden Sekund3rwicklungen (Klemmen 1 S1 und 1 S2 und 2S1 
und 2S2) iiber den Shunt 100 A 1 60 mV kurzgeschaltet. Bei allen Testoperationen wurden die 
Stromkennlinien in allen Wicklungen abgetastet und auf der PCL 818 Karte gespeichert. 
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6 Tabelle der gemessenen Werte 

7 Die Prufergebnisse 
Auf der Grundlage von oszillographischen Aufzeichnungen der einzelnen Prim&-und Sekunddrstrome, 
sowie der vorgeschriebenen wiederholten Prufungen (Meafehler und Dielektrikmessungen) kann das 
Ergebnis der Prufungen der Strommefiwandler durch Kumeitstrom, nach der CSN EN 60044-1 Norm, 
Artikel 7.1 als entsprechend fur alle gepruften Muster erachtet werden, und zwar fur folgende 
Testparameter: 

a) Prufling Nr. 013102 (CTS 25 : 511515 A), eingebunden in einem Leistungskreis mit folgenden 
Parametern: 

I1 = 4,2kA; l lm=10,6kA; t k=1 ,06~ .  

b) Prufling Nr. 014102 (CTS 38 : 511515 A), eingebunden in einem Leistungskreis mit folgenden 
Parametern: 

I1 = 4,1 kA; I lm  = 10,8 kA; tk = 1,08 S. 

c) Prufling Nr. 015102 (CTSO 38 : 511515 A), eingebunden in einem Leistungskreis mit folgenden 
Parametern: 

I1 = 4,2 kA; l im = 103 kA; tk = 1,04 s. 

8 Anwesende Personen bei den Priifungen 

fur: Inienyrsko-vjrrobni elektrotechnicky podnik, a.s : 

Dipl.-lng. Petr Kalus 
Dipl.-lng. Vlastimil Rada 
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